
מפרט טכני ורשימת אביזרים ומערכות
 BMW R 1300 GS



BMW R 1300 GSדגם 

מידות ומשקלים
2,212 / 1,000 / 1,406מ"מ / מ"מ  / מ"מאורך / רוחב / גובה

850מ"מגובה מושב סטנדרטי
1,900מ"מאורך רגל פנימית ללא עומס

1,518מ"מ בסיס גלגלים
19ליטרנפח מיכל דלק

237ק"גמשקל עצמי רטוב*
465ק"ג משקל כולל מותר

מנוע
בנזין / בוקסר כפול צילינדרים סוג מנוע / מספר צילינדרים ותצורה 

גל זיזים עילי כפול ומערכת תזמון שסתומים משתנה BMW ShiftCamהנעת שסתומים
1,300סמ"קנפח מנוע

106.5 / 73מ"מ / מ"מקדח / מהלך
7,750 / 145סל"ד / כ"סהספק מירבי
6,500 / 149סל"ד / ק"ג-מ'מומנט מירבי

הזרקת דלק אלקטרונית לסעפת היניקהמערכת ניהול מנוע
בנזין נטול עופרת 95 אוקטןסוג דלק מומלץ
EU5תקן זיהום אוויר

תיבת הילוכים
6מספר הילוכים

רב דיסקי, הפעלה הידראולית, מנגנון מצמד מחליקסוג מצמד
גל הינע הינע סופי

ביצועים )אומדנים עפ"י תחשיבי ונתוני יצרן(
 מעל 200קמ"שמהירות מירבית

4.8ליטרים / 100 ק"מצריכת דלק

בטיחות ודינמיקת רכיבה
BMW Motorrad Telelever EVOמתלה קדמי

BMW Motorrad Paralever EVO מתלה אחורי 
190 / 200מ''ממהלך מיתלים קדמי / אחורי

דיסק כפול / 310מ''מבלמים קדמיים / קוטר
דיסק יחיד / 285מ''מבלמים אחוריים / קוטר

Fully integral ABS Pro מערכת נגד נעילת גלגלים
DTCמערכת נגד החלקה

R19 70 / 120 צמיג קדמי
R17 60 / 170 צמיג אחורי

מערכת החשמל
12V / 10 Ahאמפר-שעהקיבול המצבר 

650Wאמפר / וואטאלטרנטור
VO (EU) 168/2013 המשקל העצמי מעודכן לפי תקן*



BMW R 1300 GSדגם

שלדה ומתלים
ˆחישוקי חישורים מוצלבים

DTC בקרת יציבות דינמיתˆ

Dynamic DSA כיוונון מתלים דינאמיˆ

)ENDURO מערכת כיוונון גובה אדפטיבי )למעט גימורˆ

BMW Motorrad EVO Paralever מתלה אחוריˆ

)WAD( מתלה אחורי עם שיכוך מתכוונן תלוי נסיעהˆ

BMW Motorrad EVO Telelever מתלה קדמיˆ
ˆמשכך היגוי

טכנולוגיה ובטיחות
ˆמנוע בוקסר 2 צילינדרים מקורר נוזל

BMW ShiftCam מערכת תזמון שסתומים משתנהˆ

Anti hopping מצמד מחליקˆ

Shift Assistant pro סיוע להעברת הילוכים ללא מצמדˆ

ABS Pro מערכת מניעת נעילת גלגלים לפניותˆ

BMW Motorrad Fully Integral ABS מערכת בלימה משולבתˆ

MSR בקרת בלימת מנוע דינאמיתˆ

DCC בקרת שיוט דינמיתˆ

     DBC בקרת בלימה דינמית

מערכות עזר לרוכב
PRO מצבי רכיבהˆ

ˆמשקף מתכוונן חשמלית

Keyless Ride הנעה ללא מפתחˆ

ˆמערכת סיוע בזינוק בעלייה

ˆאימובילייזר

12V שקעˆ

USB שקע טעינהˆ

ˆלוח שעונים TFT צבעוני כולל קישוריות

ˆגלגלת שליטה על מערכת המדיה וניווט

ˆתושבת ננעלת למערכת ניווט מקורית

ˆרגלית הילוכים מתכווננת

ˆמושב רוכב קומפורט כולל חימום

ˆידיות מתחממות

ראות ותאורה
PRO תאורה ראשיתˆ

BMW Motorrad Matrix LED headlights ˆפנס ראשי

ˆתאורה ראשית מתכווננת ע"פ תנאי הדרך

ˆתאורת רכיבת יום

ˆתאורת בלימה דינאמית

)Enduro מגיני ידיים בעלי פנסי איתות אינטגרלים )למעט גימורˆ

Comfort turn indicator כיבוי מאותתים אוטומטיˆ

LED תאורה אחוריתˆ



BMW R 1300 GSדגם

אבזור
ˆחיישני לחץ אוויר

ˆמעמד מרכזי
ˆסבל אחורי

ˆמנשאי מזוודות צד
ˆידית בלם מתכווננת

ˆידית מצמד מתכווננת
ˆסעפת פליטה כרום

ˆערכת נוסע
ˆמושבים נפרדים לרוכב ולנוסע

ˆכידון גבוה
ˆמערכת נעילת ארגזים חשמלית

USB תא טעינה לטלפון נייד הכולל שקעˆ

ˆחבילת עיצוב Trophy בתוספת תשלום

ˆחבילת עיצוב Triple Black בתוספת תשלום

TrophyEnduro

* התמונות להמחשה בלבד

PureTriple Black

רמת גימור GS ENDURO בתוספת תשלום הכוללת*:
Trophy חבילת עיצובˆ
ˆמפלט ספורט כפול
ˆמתלים ספורטיביים

ˆחישוקי חישורים מוזהבים

חבילת ENDURO הכוללת: 
מגביהי כידון

מגני מנוע
ידיות ספורט קצרות

ENDURO מערכת רגליות
רגלית הילוכים ורגלית בלם מתכווננות

ˆ

רמת גימור GS ENDURO אינה כוללת מערכת כיוונון גובה אדפטיבי*



Enduro  
Racingblue metallic

* התמונות להמחשה בלבד
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* הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס״ט 2009.

לתשומת ליבך!
המידע בעלון זה הינו בינלאומי ומציג נתונים עדכניים למועד הפקתו ושאינם 
 BMW תואמים בהכרח את האופנועים המיובאים בפועל לישראל. חברת 
Motorrad ודלק מוטורס בע"מ שומרות לעצמן את הזכות להכניס שינויים במפרט 
הטכני, באביזרי האופנועים ובעלון זה מכל סיבה שהיא, בכל עת וללא הודעה 
מוקדמת. פנה לנציג המכירות לקבלת מידע. נתוני צריכת הדלק הם לפי 
בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל עשויה להשתנות בהתאם לתנאי הדרך, 
האקלים, תחזוקת האופנוע ומאפייני הנהיגה ויכולה להיות גבוהה מנתוני היצרן.

אולם תצוגה BMW Motorrad תל אביב
רחוב המסגר 16

תל אביב 6777667
טל: 03-6899090

פקס: 03-6875966

ניר ד״ר סייקל
רחוב ההסתדרות 206

חיפה 32960
טל: 04-8401402

פקס: 04-8490319

LIKE US ONמידע נוסף באתר www.bmw.co.il  ליצירת קשר עם אולם התצוגה הקרוב: 269*

דרגת זיהום אויר לאופנוע* דגם

R 1300 GS6

אחריות יצרן – לאופנוע: 3 שנים, למצבר: שנתיים, לנורות: שנה ■ מרווח טיפולים 12 חודשים או 10,000 ק"מ או התראת החיווי )המוקדם מביניהם(
לים פו הטי ם  שו רי ו ת  ו האחרי בחוברת  רט  מפו לים  פו הטי חי  ו ומרו ת  ו לאחרי גע  ו בנ דכן  והמעו המלא  דע  המי

Trophy
Racingblue metallic

Pure 
Lightwhite solid

Triple Black  
Black storm metallic

http://www.bmw.co.il

